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4114/4116
Frit valg af loopovervågning

4114/4116 var fra starten tænkt som SIL 2-enheder, hvor der derfor var 
indbygget overvågning af mA-udgangen, således at enheden gik i sikker 
tilstand (SIL-lås) på udgangen, såfremt der blev detekteret forskelle i 
udgangsniveauet sammenlignet med indgangssignalet. Vi har lyttet til 
et stort antal kunder, og som default er der nu mulighed for at afbryde 
udgangssignalet og måle mA-niveauet, uden at enheden går i SIL-lås. Hvis 
enheden skal bruges i en SIL-applikation, skal loop-overvågningen tilvælges 
i menuen.

4131/4116
Relay safety lock / relæ-lås

Der indføres nu en mulighed for i menuen at vælge en ”relæ-lås” funktion af 
relæerne. Dette betyder, at såfremt indgangssignalet overskrider det valgte 
setpunkt, og relæet derfor trækker, kan relæerne kun 0-stilles eller resettes 
manuelt via fronttasterne. Såfremt denne relæ-funktion ikke vælges, slipper 
relæerne som normalt, når indgangssignalet kommer ned under setpunktet 
minus hysteresen. Denne safety lock funktion er ønsket af mange kunder, 
f.eks. maskinbyggere der arbejder med temperaturovervågning, hvor en 
overskridelse af den valgte temperatur skal medføre en aktion fra brugeren.

Vi håber, I vil tage rigtig godt imod disse nye muligheder, der gør serien end-
nu mere �eksibel og anvendelig. De nye funktionaliteter vil være tilgænge -
lige i moduler med serienumre fra 090390001. De nye versioner kommer på 
markedet, når tidligere versioner af modulerne er udsolgt. Det første produkt  
bliver 4114, som forventes frigivet i uge 35. Bemærk venligst, at tidligere ver -
sioner af disse produkter ikke kan �ashes op til at inkludere de nye funktioner.

Mil jøvenlige manualer

PR electronics er ISO 14001:2004-certi�ceret, og det betyder, at vores Miljø
styringssystem overholder den strengeste miljølovgivning. Som et resultat 
af vores grønne indstilling vil de nye 4100-moduler blive leveret uden trykte 
manualer. Manualerne kan downloades fra www.prelectronics.dk, eller du 
kan bede om at få tilsendt vores CD-katalog.

For yderligere information, kontakt vores salgsafdeling på 86 37 26 77 eller 
sales@prelectronics.dk

Med venlig hilsen
PR electronics A/S

Carsten Rønde
Salgs- / Marketingchef


