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SIGNALS THE BEST

Besøg vores hjemmeside...

Industriel signalbehandling og proceskontrol

Ex-spændingsforsyninger 

Feltmonterede Ex-displays 

Ex-transmittere Digitale Ex-interfaces 

Ex 2-trådsforsyninger 

Specialfunktioner 

Spændingsforsyninger 

Impulsmoduler 

Frekvensbehandling 

Grænsekontakter

Analoge Ex-interfaces 

Signalisolation 

Temperaturtransmittere 
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Hovedsæde:

PRewire 7101

Backplane

Datterselskaber:

Displays 



Sammensæt dit backplane efter behov...

Fleksibel konfiguration
Du kender sikkert opgaven med at få layoutet
i en tavle til at gå op i en højere enhed. Med
7101 backplane fokuserer PR electronics på
brugeren. Fortæl os, hvordan opsætningen
skal være, og vi fremstiller 7101 efter dine
individuelle behov.

Mindre omkostninger
PRewire backplane er den optimale løsning i
installationer, hvor der indbygges flere modu-
ler. Fortrådningen mellem modul og styresy-
stem erstattes af multikabel, hvilket reducerer
fortrådningsomkostningerne til det minimale.

Overvågning
En redundant forsyningstilslutning giver de
bedst tænkelige operationsforhold. Skulle et
forsyningssvigt opstå, meldes dette om-
gående via relæudgangen. Afgangssignalerne
og forsyningen til det enkelte modul kan
sløjfes gennem en “fail-safe controller”, som
derved kan afgøre, om et modul skal være
tændt eller afbrudt.

Sikkerhed
PRewire 7101 giver størst mulig sikkerhed for
korrekt tilslutning, idet fortrådningen er maski-
nelt SMT-monteret. Hvert backplane får en
unik identifikation styret og dokumenteret i.h.t.
vores kvalitetssystem ISO 9001. Din sikkerhed
for levering af ens backplanes til OEM-brug
eller udvidelser med samme konfiguration.

2...32 kanaler på et backplane

Redundant forsyningstilslutning

Alle typer ind- og udgangssignaler

Individuelle løsninger til individuelle kunder

Standard- og Ex-installation på samme backplane

Stiktype:

50p SUB D

37p SUB D
50p SUB D
32p 3 m fladkabel
Specificer
Ingen

Stikkonfiguration:

Ben 1:________

Ben 1:________
Ben 2:________
Ben 3:________
Ben 4:________
Ben 5:________
Ben 6:________
Ben 7:________
Ben 8:________

Moduler:

8

8
16
Specificer

Afgangsstik:

Venstre side

Venstre side
Højre side
Venstre og højre side

Modultype:

Analogt Ex-interface

Temperaturtransmitter
Frekvenskonverter
Impulskonverter
Signalforstærker
Ex-transmitter
Digitalt Ex-interface
Analogt Ex-interface
Ex 2-trådsforsyning

Fail-safe stik:

Ingen

37p SUB D
50p SUB D
32p 3 m fladkabel
Specificer
Ingen

Grænseflade:

Ex

Ex
Standard
Ex og Standard


